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1. Общая характеристика и основная деятельность ООО 

«Ловозерский ГОК» 

1.1. Основная деятельность предприятия 

ООО «Ловозерский ГОК» (рис. 1) — единственное горнодобывающее 

предприятие в стране, которое добывает и обогащает руду редкоземельных 

металлов — лопарит. Лопаритовый концентрат предприятие поставляет в ОАО 

«Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ»). На ОАО «СМЗ» из лопарита 

получают соединения тантала, ниобия, титан и производят коллективный 

концентрат других редкоземельных металлов. Их применение очень широко — 

электроника, химическое оборудование, оптика, квантовые генераторы, акустика, 

хирургия, легированные стали, сверхжаропрочные сплавы, сверхпроводники и, 

конечно, атомная промышленность. 

 

Рис. 1. Расположение Ловозерского месторождения на территории Мурманской 

области 

 

Ловозерский горно-обогатительный комбинат территориально располагается 

за полярным кругом в центральной части Кольского полуострова на 67°35′ 
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северной широты и 34°00′ восточной долготы (от Пулковского меридиана). Между 

двух крупных озер Умбозеро и Ловозеро расположен горняцкий поселок Ревда. 

Рельеф местности горный и холмисто-равнинный, Вершины Ловозерских гор 

достигают отметки 1110 метров, абсолютная высота низменных участков района 

колеблется в пределах 150-250 метров. Геологические условия района – 

характеризуются наличием крупного палеозойского массива нефелиновых 

сиенитов (Ловозерский щелочной массив), состоящих из полевого шпата, 

нефелина, эгирина, щелочного амфибола, виллиомита и некоторых других 

минералов. 

1.2. Историческая справка 

С 1939 г. началось промышленное освоение Аллуайвского месторождения. 

Был организован комбинат «Аллуайвстрой» по добыче и переработке 

лопаритовых руд. В этом же году был построен небольшой рудник с ручной 

откаткой руды и пустой породы, началось строительство опытной Аллуайвской 

обогатительной фабрики, которая была введена в эксплуатацию в 1940 г. 

В 1940 г. возникли небольшие поселки Аллуайв и Ильма. В них жили первые 

горняки, добывающие руду из рудных пластов, выходящих на поверхность, и 

участники геологоразведочной партии. 

6 февраля 1948 г. было организовано Управление строительства Ловозерского 

предприятия. 

В июне 1949 г. вступил в строй энерговагон, оборудованный генератором и 

дизельным двигателем (до этого времени повсюду было керосиновое освещение). 

В этом же году заложили поселок Восьмой километр. В 1950 г. построили здание 

ремонтно-механического цеха и новую компрессорную с двумя компрессорами, а 

поселок Восьмой километр получил название Ревда. 

29 сентября 1951 г. государственная комиссия приняла комбинат со всеми 

подразделениями в эксплуатацию. В октябре горняки выдали первые тонны руды, 

а обогатители – первый концентрат. 

В 1956 г. были полностью освоены проектные мощности по добыче и 

переработке руды. С 1957 по 1964 гг. в западной части Ловозерского массива, в 

районе озера Умбозеро, проводились дополнительные геологоразведочные работы 

для определения запасов лопаритовых руд Умбозерского месторождения. 

В 1965 г. цехом щелочных металлов произведена первая продукция. 

1 апреля 1967 г. на западном склоне горы Аллуайв, в 4 км от озера Умбозеро, 

состоялась закладка Умбозерской промышленной площадки. На строительство 

Умбозерского рудника был привлечен коллектив шахтопроходчиков комбината 

«Кривбассшахтопроходка», строитльно-монтажное управление «Ловозерстрой». 

В 1974 г. введена в эксплуатацию вторая очередь по добыче руды на 

промплощадке «Карнасурт». 

В 1978 г. основой продукции комбината – лопаритовому концентрату – 
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присвоен государственный Знак качества. 

В январе 1984 г. госкомиссией принят в эксплуатацию рудник «Умбозеро». 

С 1992 по 1998 гг. предприятие переживало сложный период: приостановка 

производства, значительное уменьшение численности работников, в частности 

ведущих профессий — проходчик, ГРОЗ, машинист, отсутствие заработных плат. 

В январе 1999 г. после большого перерыва горняки рудника «Карнасурт» 

выдали первые тонны руды, начался пробный пуск обогатительной фабрики. 

17 августа 1999 г. зафиксировано землетрясение в 4 балла, которое привело к 

разрушению подземных выработок рудника «Умбозеро» и, как следствие, к 

снижению производительности рудника. В 2004 г. Умбозерский рудник был 

полностью законсервирован. 

Согласно распоряжению Правительства РФ № 809-р от 03.04.2023 г. 

имущественный комплекс предприятия был передан в Госкорпорацию «Росатом» 

и начался новый этап в развитии предприятия. Внедряются прогрессивные 

технологии, модернизируется обогатительная фабрика, открываются новые 

очистные блоки. 

1.3. Горно-геологическая характеристика участка 

На участках Кедыквырпахк и Карнасурт распространены нефелиновые 

сиениты второй и третьей фаз (фойяиты – уртиты – луявриты и эвдиалитовые 

луявриты), перекрытые в понижениях мощными ледниковыми образованиями. 

Фойяиты – уртиты – луявриты слагают подножья склонов и днища долины ручья 

Ильмайок и Первого цирка Раслака, эвдиалитовыми луявритами сложены верхние 

части склонов и вершины гор. 

Эксплуатационные работы ведутся на двух участках. На участке Карнасурт 

отрабатывается рудный горизонт I-4 и II-4, на участке Кедыквырпахк – рудный 

горизонт II-4. 

1.4. Тектоника 

Ловозерский щелочной массив — это уникальное геологическое образование, 

расположенное там, где встречаются два больших тектонических блока. Это место 

было очень активным много лет назад, и это сильно повлияло на его структуру. 

Шахтное поле рудника "Карнасурт" является частью Ловозерского массива. 

Несмотря на то, что оно не очень большое и отражает все особенности структуры 

массива. Внутри шахты есть система разломов, которые разделяют ее на несколько 

блоков. Эти разломы также влияют на рудные горизонты внутри шахты. 

В шахте есть большие разломы, которые идут от центра массива. Они 

вызывают перемещения в земле, которые могут достигать 9-10 метров. Эти 

разломы связаны с другими, которые уменьшаются по мере приближения к центру 

массива. 

В местах, где эти разломы встречаются, порода становится более 

трещиноватой, что делает ее менее устойчивой. Когда шахта углубляется, это 
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может вызвать динамические проявления давления, что делает месторождение 

склонным к горным ударам. 

В общем, шахтное поле состоит из трех тектонических блоков, которые 

снижаются от юго-запада к северо-востоку. Есть также кольцевые нарушения, 

которые дополняют эту картину. Все эти условия создают различные системы 

трещин, которые могут быть заполнены минералами или водой в зависимости от 

их ориентации и характера. 

1.5. Климатическая характеристика 

Климат центрального района Кольского полуострова имеет более 

континентальный характер. Летом здесь существенно теплее (на 5-6 °С), зимой 

холоднее (на 6-8 °С), чем на побережье. В зимний период нередки морозы ниже -20 

°С. Вся территория относится к области избыточного увлажнения. Среднегодовая 

сумма осадков составляет более 1000 мм. Снежный покров устанавливается в 

начале ноября и окончательно сходит в мае. Среднее многолетнее число дней с 

устойчивым снежным покровом – 199. Толщина снежного покрова 40-60 см. 

Глубина промерзания почв до 1,5 м. Многолетнемерзлые участки отсутствуют. 
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2. Экологическая политика ООО «Ловозерский ГОК» 
Экологическая политика 

ООО «Ловозерский ГОК» 

разработана в соответствии с 

Единой отраслевой 

Экологической политикой 

Госкорпорации «Росатом» и её 

организаций, утвержденной 

приказом Госкорпорации 

«Росатом» от 05.12.2017 № 

1/1232-П «Об утверждении 

Единой отраслевой экологической 

политики Госкорпорации 

«Росатом» и ее организаций». 

Целью экологической политики 

является обеспечение 

экологически ориентированного 

развития Общества при 

поддержании высокого уровня 

экологической  безопасности и 

снижении экологических  рисков, 

связанных с  осуществлением 

производственной деятельности. 
 

 

Рис. 2 — Экологическая политика 
 

Экологическая политика строится на следующих принципах: 

 принцип соответствия - обеспечение соответствия деятельности Общества 

законодательным и другим нормативным требованиям и стандартам, в том числе 

международным в области обеспечения экологической безопасности (ЭБ) и охраны 

окружающей среды (ООС); 

 принцип презумпции потенциальной экологической опасности 

деятельности - осознание того, что любая деятельность может оказать негативное 

воздействие на ОС и обусловленный этим обстоятельством приоритет 

обязательного учёта экологических факторов и оценки возможного негативного 

воздействия на ОС при планировании и осуществлении деятельности Общества; 

 принцип научной обоснованности решений - научно обоснованный подход 

к принятию экологически значимых решений руководством и должностными 

лицами Общества с привлечением экспертного сообщества, а также обязательность 

использования современных и перспективных научных достижений; 

 принцип предосторожности - предотвращение возможного ущерба от 

планируемой и осуществляемой деятельности; 



8 

 принцип согласованности - сочетание экологических, экономических и 

социальных интересов Общества и населения, органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в районах размещения Общества, общественных 

организаций в интересах устойчивого развития и обеспечения благоприятной 

окружающей среды и экологической безопасности; 

 принцип экологической эффективности - улучшение показателей 

результативности природоохранной деятельности, снижение негативного 

воздействия на ОС от деятельности Общества и использования природных ресурсов 

при обоснованном уровне затрат; 

 принцип открытого диалога и прозрачности деятельности - выстраивание 

 конструктивного и открытого диалога, уважение интересов и прав 

заинтересованных сторон, стремление к соблюдению баланса интересов 

заинтересованных сторон при принятии решений, оказывающих влияние на 

окружающую среду и обеспечение экологической безопасности, а также 

соблюдение публичного права на получение в установленном порядке достоверной 

информации о состоянии окружающей среды в районах размещения Общества, 

прозрачность и доступность экологической информации; 

 принцип готовности - постоянная готовность руководства и сотрудников 

Общества к предотвращению, локализации и ликвидации последствий возможных 

техногенных аварий и иных чрезвычайных ситуаций; 

 принцип приемлемого риска - соблюдение принятой в Обществе 

готовности к риску в отношении параметров: здоровье населения, охрана труда и 

промышленная безопасность, охрана окружающей среды, применение риск-

ориентированного подхода в целях принятия экологически эффективных 

управленческих решений; 

 принцип постоянного совершенствования — постоянное 

совершенствование системы управления охраной окружающей среды (ООС) и 

экологической безопасностью (ЭБ) посредством применения целевых показателей 

и индикаторов экологической эффективности; 

 принцип лучших практик - использование передового отечественного и 

зарубежного опыта для улучшения качества окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности, внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) и 

инновационных экологически эффективных и безопасных технологий.   
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3. Производственный экологический контроль, радиационный 

контроль и мониторинг окружающей среды 

3.1. Производственный экологический контроль (ПЭК) 

В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 18.02.2022 г. № 109 «Об утверждении требований к 

содержанию программы производственного экологического контроля, порядков и  

сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления 

производственного экологического контроля» в ООО «Ловозерский ГОК» 

разработаны и утверждены генеральным директором программы 

производственного экологического контроля (ПЭК): 

1. Программа производственного экологического контроля (ПЭК) 

Обогатительная фабрика "Карнасурт" и рудник "Карнасурт"; 

2. Программа производственного экологического контроля (ПЭК) Отвал 

отходов добычи и обогащения; 

3. Программа производственного экологического контроля (ПЭК) 

Хвостохранилища "Карнасурт"; 

4. Программа производственного экологического контроля (ПЭК) Очистные 

сооружения "Карнасурт"; 

5. Программа производственного экологического контроля (ПЭК) 

Автотранспортный цех; 

6. Программа производственного экологического контроля (ПЭК) 

Ремонтно-механический цех; 

7. Программа производственного экологического контроля (ПЭК) Очистные 

сооружения промышленных сточных вод. 

В составе программ ПЭК ООО «Ловозерский ГОК» разработаны  

- в области охраны атмосферного воздуха: планы-графики контроля 

стационарных источников выбросов, планы-графики проведения наблюдений за 

загрязнением атмосферного воздуха, графики контроля эффективности работы 

очистных сооружений; 

- в области охраны и использования водных объектов: график контроля воды 

источника водоснабжения; графики контроля качества сточных и природных вод, 

график контроля эффективности работы очистных сооружений; 

- в области обращения с отходами: порядок ведения учета отходов, 

приведены нормативы образования отходов. 

Производственный экологический контроль по программам ПЭК 

осуществляется с привлечением на договорной основе испытательной 

лаборатории филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических 

измерений по Северо-западному федеральному округу» - «Центр лабораторного 

анализа и технических измерений по Мурманской области» («ЦЛАТИ по 

Мурманской области»). 
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Филиал ФГБУ «Центр 

лабораторного анализа и 

технических измерений по 

Северо-западному 

федеральному округу» - 

«Центр лабораторного 

анализа и технических 

измерений по Мурманской 

области» («ЦЛАТИ по 

Мурманской области»). 

Аттестат аккредитации № 

RA.RU.511453 выдан 02 

сентября 2015 г. Федеральной 

службой по 

аккредитации. 

Рис. 3 - Аттестат аккредитации ЦЛАТИ по 

                 Мурманской области  

 

Область аккредитации: 

а) почвы, грунты, донные отложения, отходы, осадки сточных вод, шламы 

б) вода природная, поверхностная и сточная 

в) промышленные выбросы в атмосферу 

г) воздух рабочей зоны 

д) атмосферный воздух 

е) производственная (рабочая) среда, физические факторы, микроклимат. 

Для выполнения измерений лаборатория использует следующее 

оборудование: 

 LV 110 Анемометры; 

 Защита-К Калибраторы акустические; 

 Метеоскоп-М Измерители параметров микроклимата; 

 Ассистент Анализаторы шума и вибрации; 

 Интеграл С-01 Секундомеры электронные; 

 ГАНК-4 АР Газоанализаторы универсальные; 

 МГА-915М Спектрометры атомно-абсорбционные; 

 UNICO модель 1201 Спектрофотометры; 

 UNICO модель 2800 Спектрофотометры; 

 BMI twoCOMP 5m, RGK RL5 Рулетки измерительные металлические; 

 ИВА-6А Термогигрометры; 

 UNICO модель 1201 Спектрофотометры; 

 Элан-СО-50 Газоанализаторы; 

 Элан-N2 Газоанализаторы; 

 AB204, AJH-4200CE, CE 224-C, AJ-420CE – Весы электронные; 
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 Флюорат-02-5М Анализаторы жидкости люминесцентно-

фотометрические; 

 АНИОН 7053 Анализаторы портативные; 

 МГА-100 Спектрометры атомно-абсорбционные; 

 ПА-300М-2 Приборы для отбора проб воздуха; 

 DUSTTRAK 8533 Анализаторы пыли; 

 УФ-1200 Спектрофотометры; 

 РА-915М Анализаторы ртути; 

 Капель-205 Системы капиллярного электрофореза; 

 ЛТ-300 Термометры лабораторные электронные; 

 GH-252 Весы неавтоматического действия; 

 BK-G1,6 Счётчики газа объёмные диафрагменные; 

 Биотокс-10М Приборы экологического контроля; 

 Биотестер-2М Концентратомеры. 
 

Собственная лаборатория — Центральная лаборатория ООО «Ловозерский 

ГОК - осуществляет деятельность на основании свидетельства № 09/2023 о 

состоянии измерений в лаборатории, выданного 31 июля 2023 г. ФБУ 

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 

испытаний в Мурманской области», действительного до 30 июля 2026 г. 

Закрепленная область деятельности: 

а) концентрат лопаритовый; 

б) руды, промпродукты, хвосты; 

в) радиационная безопасность; 

г) физические факторы, 

определяющие условия труда на 

местах; 

д) воздух рабочей зоны; 

е) вода питьевая, подаваемая 

централизованными системами 

водоснабжения, вода источника 

водоснабжения; 

ж) вода сточная; 

з) вода природная; 

и) стационарные источники 

выбросов в атмосферный воздух:                                                                                     

(физически и химическиефакторы). 

 

Рис. 4 — Заключение о состоянии 

измерений в лаборатории 
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3.2. Радиационный контроль 

ООО «Ловозерский ГОК» не осуществляет никаких видов деятельности в 

области использования атомной энергии и работы с техногенными источниками 

ионизирующего излучения. К радиационным объектам IV категории (по 

ОСПОРБ-99-2010) относится упаковочное отделение обогатительной фабрики. В 

соответствии с требованиями п.3.2.8 ОСПОРБ-99/2010 для объекта указанной 

категории установление санитарно-защитной зоны по радиологическим 

показателям, а также создание зоны наблюдения не требуется. На основании 

требований п. 5.2.6 ОСПОРБ-99/2010 радиационному контролю подлежат: 

годовые эффективные дозы облучения работников за счет природных источников 

излучения; эффективная удельная активность природных радионуклидов в 

используемом сырье, материалах и изделиях, в готовой продукции, при 

производстве которой применяются сырье и материалы с Аэфф более 740 Бк/кг; 

производственные отходы. 

Радиационный контроль в ООО «Ловозерский ГОК» осуществляется на 

основании программы радиационного контроля, утвержденной в 2019 году.  

По данным радиационного контроля в 2025 году эффективная удельная 

активность лопаритовой руды не превышает 1500 Бк/кг. 

Радиационная безопасность при обращении с минеральным сырьем 

(материалом с повышенным содержанием природных радионуклидов) на 

постоянных рабочих местах контролируется на основании СП 2.6.4115-25 

«Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной 

безопасности населения при обращении источников ионизирующего 

излучения».  Случаи превышения индивидуальных эффективных доз и 

суммарной эффективной дозы облучения персонала за 5 последних лет 

отсутствовали. По итогам дозиметрического контроля по подразделениям 

(расчетным методом) индивидуальная эффективная доза накопительным итогом с 

начала года не превышает соответствующую долю ПД (предела дозы).  Значение 

среднегодовой эффективной дозы по предприятию за 2025 год составило 1,43 мЗв 

(средняя эффективная доза за 2024 год – 1,73 мЗв).  

 

3.3. Мониторинг окружающей среды 

Мониторинг окружающей среды включает в себя: 

- мониторинг водных объектов оз. Ильма, р. Сергевань (4 точки); 

- мониторинг на объектах размещения отходов и в пределах их воздействия 

на ОС (2 точки); 

- мониторинг загрязнения атмосферного на границе СЗЗ (5 точек); 

- измерение физических факторов (шум) на границе СЗЗ (5 точек). 

3.3.1. Мониторинг водных объектов 

В процессе производственной деятельности ООО «Ловозерский ГОК» 

оказывает влияние на водные объекты озеро Ильма (забор воды) и река Сергевань 

(сброс сточных вод). Мониторинг состояния озера Ильма проводится по 
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результатам исследований качества воды, отобранной в 1 точке (Т.1), реки 

Сергевань – по результатаим исследований качества воды, отобранной в 3 точках: 

100 м выше сброса выпуска № 2 (Т.2), 100 м ниже сброса выпуска № 2 (Т.3), 500 

м ниже сброса выпуска № 3с (Т.4). 

Оценка химического состава поверхностных вод производилась согласно 

приказа Росрыболовства от 26.05.2025 № 296 «Об утверждении нормативов 

качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе 

нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в водах 

водных объектов рыбохозяйственного значения». Результаты мониторинга за  

2025 год и динамика за 5 лет представлены в таблицах 1-2.
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Таблица 1 – Содержание загрязняющих веществ в водах водных объектов 

№ 

п/п 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Номер 

точки 

Содержание загрязняющего вещества, мг/дм3 

ПДКр.х., 

мг/дм3 

Кол-во 

превы-

шений 

ПДК 
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Среднее 

за 2025 

год 

1. Фосфатный 

фосфор 

Т.1 - 0,009 0,009 0,009 0,009 0,15 0 

Т.2 - 0,0133 0,009 0,04 0,021 0 

Т.3 - 0,0116 0,063 0,323 0,133 1 

Т.4 - 0,0201 0,009 0,04 0,023 0 

2. Аммоний-ион Т.1 - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0 

Т.2 - 0,2 0,2 0,2 0,2 0 

Т.3 - 0,2 0,2 0,2 0,2 0 

Т.4 - 0,2 0,2 0,2 0,2 0 

3. Нефтепродукты Т.1 - 0,008 0,006 0,008 0,007 0,05 0 

Т.2 - 0,0052 0,004 0,017 0,0087 0 

Т.3 - 0,051 0,022 0,12 0,064 2 

Т.4 - 0,022 0,0067 0,021 0,0166 0 

4. БПК5 Т.1 - 0,4 0,4 0,4 0,4 2,1 0 

Т.2 - 0,4 0,4 0,4 0,4 0 

Т.3 - 0,4 0,4 0,4 0,4 0 

Т.4 - 0,4 0,4 0,5 0,43 0 

5. АПАВ Т.1 - 0,048 0,04 0,043 0,044 0,1 0 

Т.2 - 0,057 0,05 0,052 0,053 0 

Т.3 - 0,08 0,071 0,079 0,077 0 

Т.4 - 0,047 0,045 0,038 0,043 0 
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6. Марганец Т.1 - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,01 0 

Т.2 - 0,001 0,001 0,002 0,0013 0 

Т.3 - 0,001 0,001 0,0028 0,0016 0 

Т.4 - 0,001 0,001 0,0022 0,0014 0 

7. Сухой остаток Т.1 - 49 49 49 49 - 0 

Т.2 - 49 49 49 49 0 

Т.3 - 49 49 79 59 0 

Т.4 - 49 49 49 49 0 

8. Медь Т.1 - 0,0019 0,0013 0,0009 0,0014 0,001 2 

Т.2 - 0,0092 0,0019 0,0015 0,013 3 

Т.3 - 0,0035 0,0025 0,0013 0,0024 3 

Т.4 - 0,0012 0,0017 0,0027 0,0019 3 

9. Железо Т.1 - 0,04 0,04 0,04 0,04 0,1 0 

Т.2 - 0,053 0,04 0,04 0,044 0 

Т.3 - 0,04 0,04 0,04 0,04 0 

Т.4 - 0,04 0,04 0,04 0,04 0 

10. Нитрит-ионы Т.1 - 0,0078 0,0059 0,0069 0,0069 0,08 0 

Т.2 - 0,0082 0,0063 0,0077 0,0074 0 

Т.3 - 0,04 0,0084 0,02 0,023 0 

Т.4 - 0,04 0,0099 0,0087 0,0195 0 

11. Хлорид-ионы Т.1 - 1,7 1,24 1,22 1,39 300,0 0 

Т.2 - 1,9 1,22 1,19 1,44 0 

Т.3 - 2,1 2,4 1,5 2,0 0 

Т.4 - 1,3 1,46 1,17 1,31 0 
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12. Сульфат-ионы Т.1 - 2,8 1,45 1,8 2,02 100,0 0 

Т.2 - 3,8 1,39 1,78 2,3 0 

Т.3 - 3,1 1,76 3,6 2,82 0 

Т.4 - 2,6 1,43 1,8 1,94 0 

13. Нитрат-ионы Т.1 - 0,42 0,1 0,28 0,27 40,0 0 

Т.2 - 0,54 0,1 0,34 0,33 0 

Т.3 - 0,42 0,1 1,83 0,78 0 

Т.4 - 0,33 0,1 0,33 0,25 0 

14. Фторид-ионы Т.1 - 0,74 0,09 0,09 0,31 0,75 0 

Т.2 - 1,04 0,09 0,42 0,52 1 

Т.3 - 0,52 0,63 4,6 1,92 1 

Т.4 - 1,31 0,09 0,4 0,6 1 

15. Взвешенные 

вещества 

Т.1 - 2,9 1,75 1,35 2,0 2,75* 1 

Т.2 - 3,3 1,5 1,8 2,2 1 

Т.3 - 2,5 2,3 32,0 12,3 1 

Т.4 - 2,9 2,5 12,0 5,8 2 

* с учетом фоновой концентрации равной 2,5 мг/дм3 
 

По результатам мониторинга водных объектов наблюдаются превышения содержания фосфора и нефтепродуктов в 

контрольной точке 100 м ниже сброса выпуска № 2, а также превышения по содержанию меди и взвешенных веществ во 

всех точках (оз. Ильма, р. Сергевань), фторидов — во всех точках на реке Сергевань. 
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Таблица 2 — Результаты мониторинга водных объектов в динамике за 5 лет 

№ 

п/п 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Номер 

точки 

Содержание загрязняющего вещества, мг/дм3 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1. Фосфатный 

фосфор 

Т.1 0,030 0,033 0,010 0,047 0,009 

Т.2 0,014 0,009 0,010 0,058 0,021 

Т.3 0,255 0,538 0,097 0,097 0,133 

Т.4 0,358 0,098 0,082 0,092 0,023 

2. Аммоний-ион Т.1 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 

Т.2 0,158 0,200 0,200 0,200 0,200 

Т.3 0,200 0,725 0,200 0,200 0,200 

Т.4 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 

3. Нефтепродукты Т.1 0,026 0,005 0,005 0,018 0,007 

Т.2 0,011 0,005 0,005 0,283 0,0087 

Т.3 0,072 0,100 0,035 0,037 0,064 

Т.4 0,105 0,045 0,054 0,035 0,0166 

4. БПК5 Т.1 0,765 0,905 1,600 0,743 0,400 

Т.2 0,893 0,713 1,305 0,808 0,400 

Т.3 0,980 10,085 1,080 0,955 0,400 

Т.4 0,978 0,580 1,110 0,858 0,430 

5. АПАВ Т.1 0,020 0,020 0,023 0,053 0,044 

Т.2 0,020 0,020 0,020 0,060 0,053 

Т.3 0,022 0,034 0,020 0,059 0,077 

Т.4 0,020 0,020 0,020 0,091 0,043 
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6. Марганец Т.1 0,008 0,007 0,004 0,002 0,001 

Т.2 0,003 0,002 0,004 0,002 0,0013 

Т.3 0,027 0,022 0,006 0,003 0,0016 

Т.4 0,054 0,014 0,005 0,003 0,0014 

7. Сухой остаток Т.1 49,000 49,000 49,000 49,500 49,000 

Т.2 49,000 49,000 50,250 49,000 49,000 

Т.3 62,250 111,750 50,250 49,750 59,000 

Т.4 68,250 52,000 49,000 51,250 49,000 

8. Медь Т.1 0,001 0,001 0,002 0,001 0,0014 

Т.2 0,001 0,001 0,002 0,002 0,013 

Т.3 0,001 0,004 0,002 0,002 0,0024 

Т.4 0,024 0,002 0,002 0,003 0,0019 

9. Железо Т.1 0,017 0,028 0,014 0,010 0,040 

Т.2 0,016 0,010 0,013 0,023 0,044 

Т.3 0,048 0,023 0,028 0,016 0,040 

Т.4 0,100 0,018 0,021 0,020 0,040 

10. Нитрит-ионы Т.1 0,010 0,014 0,010 0,010 0,0069 

Т.2 0,016 0,014 0,010 0,010 0,0074 

Т.3 0,023 0,055 0,010 0,010 0,023 

Т.4 0,032 0,022 0,010 0,014 0,0195 

11. Хлорид-ионы Т.1 1,308 2,213 1,145 1,575 1,390 

Т.2 1,533 2,273 1,203 1,585 1,440 

Т.3 1,435 5,120 1,233 2,055 2,000 
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Т.4 1,600 2,545 1,293 1,585 1,310 

12. Сульфат-ионы Т.1 2,250 2,658 2,105 3,180 2,020 

Т.2 2,098 2,543 2,153 3,060 2,300 

Т.3 2,463 10,625 2,550 2,998 2,820 

Т.4 2,733 6,700 2,310 3,075 1,940 

13. Нитрат-ионы Т.1 0,135 0,109 0,173 0,385 0,270 

Т.2 0,201 0,168 0,198 0,408 0,330 

Т.3 0,512 0,653 0,315 0,493 0,780 

Т.4 0,595 0,365 0,258 0,520 0,250 

14. Фторид-ионы Т.1 0,698 0,703 0,303 0,718 0,310 

Т.2 0,473 0,378 0,275 0,813 0,520 

Т.3 2,738 1,810 1,403 1,198 1,9200 

Т.4 3,820 1,393 1,195 1,180 0,600 

15. Взвешенные 

вещества 

Т.1 2,000 3,500 4,000 3,600 2,000 

Т.2 4,050 4,125 4,000 3,675 2,200 

Т.3 73,250 13,350 4,000 3,575 12,300 

Т.4 61,125 10,675 6,250 3,450 5,800 

 

Анализ динамики изменения концентраций загрязняющих веществ в воде водного объекта озеро Ильма показывает 

снижение в 2025 году концентраций следующих загрязняющих веществ: фосфор, нефтепродукты, БПК5, марганец, 

нитриты, хлориды, сульфаты, фториды, взвешенные вещества. Содержание железа и анионных поверхностно-активных 

веществ (АПАВ) увеличилось относительно предыдущих двух лет. 

Динамика на реке Сергевань показывает снижение в контрольном створе 500 м после сброса концентраций фосфора,  

нефтепродуктов, БПК5, марганца, сухого остатка, меди, хлоридов, сульфатов, нитратов, фторидов, взвешенных веществ.



20 

3.3.2.  Мониторинг на объектах размещения отходов и в пределах их 

воздействия на ОС 

ООО «Ловозерский ГОК» эксплуатирует 2 объекта размещения отходов (ОРО): 

1. Хвостохранилище «Карнасурт-2»; 

2. Отвал проходческих пород. 

ОРО Хвостохранилище «Карнасурт-1» законсервировано. 

Мониторинг на ОРО проводится в соответствии с Программой мониторинга 

состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов размещения 

отходов ООО «Ловозерский ГОК» и в пределах их воздействия на окружающую 

среду. Наблюдения проводятся в 2 точках по показателю концентрации пыли в 

атмосферном воздухе. Результаты мониторинга оцениваются в соответствии с  

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Результаты наблюдений за 2025 год и динамика за предыдущие 5 лет представлены 

в таблицах 3-4. 

Таблица 3 – Содержание загрязняющих веществ в пределах воздействия ОРО 

№ 

п/п 

Наименова-

ние 

загрязняюще-

го вещества 

Точка 

контроля 

Содержание загрязняющего 

вещества, мг/м3 
ПДКм.р,

мг/м3 

Кол-

во 

прев

ышен

ий 

ПДК 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 
Ср. за 

год 

1 

Пыль 

(взвешенные 

вещества) 

Отвал 0,05 0,05 0,046 0,034 0,045 0,5 

0 

2 

Пыль 

(взвешенные 

вещества) 

Хвостох-

ранили-

ща 

0,045 0,031 0,038 0,043 0,039 0,5 

0 

 

По результатам мониторинга атмосферного воздуха в зоне воздействия 

объектов размещения отходов содержание пыли не превышает ПДК, 

установленные СанПиН 1.2.3685-21. 

Таблица 4 — Результаты мониторинга атмосферного воздуха в пределах 

воздействия ОРО 

№ 

п/п 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Точка 

контроля 

Содержание загрязняющего вещества, мг/м3 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 

Пыль 

(взвешенные 

вещества) 

Отвал 0,051 0,041 0,036 0,034 0,045 
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2 

Пыль 

(взвешенные 

вещества) 

Хвостох-

ранили-

ща 

0,034 0,036 0,033 0,033 0,039 

 

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха пылью (взвешенными 

веществами) не показывает значительных колебаний концентраций. С 2021 по 2025 

гг. не зафиксировано превышений ПДК загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе в пределах воздействия объектов размещения отходов. 

 

3.3.3. Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха на границе СЗЗ. 

Решением Роспотребнадзора от 10.07.2024 № 193-РСЗЗ «Об установлении 

санитарно-защитной зоны для промплощадки Карнасурт ООО «Ловозерский ГОК» 

установлена СЗЗ ООО «Ловозерский ГОК» на расстоянии: 

- в северо-западном направлении – на расстоянии 350 м от границы 

промплощадки; 

- в северо-восточном направлении – на расстоянии 350 м от границы 

промплощадки; 

- в восточном направлении – на расстоянии 240 м от границы промплощадки; 

- в юго-восточном направлении - на расстоянии 350 м от границы 

промплощадки; 

- в южном направлении – на расстоянии 230 м от границы промплощадки; 

- в юго-западном направлении – на расстоянии 240 м от границы промплощадки; 

- в западном направлении – на расстоянии 350 м от границы промплощадки; 

- в северо-западном направлении – на расстоянии 350 м от границы 

промплощадки. 

Мониторинг на СЗЗ проводится в 4 точках на границе СЗЗ, и на удалении 350 м 

от граница промплощадки (для оценки влияния на объекты с нормируемыми 

показателями). Результаты мониторинга оцениваются в соответствии с СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Результаты 

мониторинга представлены в таблицах 5-6. 

Таблица 5 – Результаты мониторинга загрязнения атмосферного воздуха на 

границе СЗЗ 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

загрязня-

ющего 

вещества 

Точка 

контро-

ля 

Содержание загрязняющего 

вещества, мг/м3 

ПДК

м.р., 

мг/м3 

Кол-во 

превы-

шений 

ПДК 
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Ср. за 

2025 

год 

1. Серы 

диоксид 

СЗЗ, т. 1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,5 0 

СЗЗ, т. 2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0 

СЗЗ, т. 3 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0 
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СЗЗ, т. 4 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0 

350 м. 0,02 - 0,02 - 0,02 0 

2. Азота 

диоксид 

СЗЗ, т. 1 0,01 0,09 0,09 0,09 0,07 0,2 0 

СЗЗ, т. 2 0,01 0,09 0,09 0,09 0,07 0 

СЗЗ, т. 3 0,01 0,09 0,09 0,09 0,07 0 

СЗЗ, т. 4 0,01 0,09 0,09 0,09 0,07 0 

350 м. 0,01 - 0,09 - 0,05 0 

3. Пыль 

(взвешенн

ые 

вещества) 

СЗЗ, т. 1 0,057 0,036 0,034 0,045 0,043 0,5 0 

СЗЗ, т. 2 0,055 0,028 0,031 0,039 0,038 0 

СЗЗ, т. 3 0,042 0,042 0,027 0,053 0,039 0 

СЗЗ, т. 4 0,056 0,037 0,047 0,043 0,046 0 

350 м. 0,042 - 0,039 - 0,041 0 

4. Углерода 

оксид 

СЗЗ, т. 1 2 2 2 2 2 5,0 0 

СЗЗ, т. 2 2 2 2 2 2 0 

СЗЗ, т. 3 2 2 2 2 2 0 

СЗЗ, т. 4 2 2 2 2 2 0 

350 м. 2 - 2 - 2 0 

По результатам мониторинга загрязнения атмосферного воздуха на границе СЗЗ 

превышений не выявлено. 

Таблица 6 — Динамика загрязнения атмосферного воздуха на границе СЗЗ 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

загрязня-

ющего 

вещества 

Точка 

контро-

ля 

Содержание загрязняющего вещества, мг/м3 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1. Серы 

диоксид 

СЗЗ, т. 1 0,02 0,02 0,025 0,02 0,02 

СЗЗ, т. 2 0,02 0,02 0,024 0,02 0,02 

СЗЗ, т. 3 0,02 0,02 0,024 0,02 0,02 

СЗЗ, т. 4 - - - 0,02 0,02 

350 м. - - - 0,02 0,02 

2. Азота 

диоксид 

СЗЗ, т. 1 0,09 0,09 0,09 0,029 0,07 

СЗЗ, т. 2 0,09 0,09 0,09 0,055 0,07 

СЗЗ, т. 3 0,09 0,09 0,09 0,062 0,07 

СЗЗ, т. 4 - - - 0,05 0,07 

350 м. - - - 0,02 0,05 

3. Пыль 

(взвешенные 

вещества) 

СЗЗ, т. 1 0,046 0,054 0,041 0,033 0,043 

СЗЗ, т. 2 0,044 0,048 0,035 0,036 0,038 

СЗЗ, т. 3 0,046 0,048 0,037 0,033 0,039 

СЗЗ, т. 4 - - - 0,034 0,046 
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350 м. - - - 0,036 0,041 

4. Углерода 

оксид 

СЗЗ, т. 1 2 2 2 2 2 

СЗЗ, т. 2 2 2 2 2 2 

СЗЗ, т. 3 2 2 2 2 2 

СЗЗ, т. 4 - - - 2 2 

350 м. - - - 2 2 

 

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха на границе СЗЗ не показывает 

значительных колебаний концентраций загрязняющих веществ. С 2021 по 2025 гг. не 

зафиксировано превышений ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на 

границе СЗЗ, а также в непосредственной близости к объекту с нормируемыми 

показателями. 

 

3.3.4.  Измерение физических факторов (шум) на границе СЗЗ 

Для оценки уровня физического воздействия деятельности предприятия на ОС 

проводятся измерения максимального и эквивалентного уровней звука от 

постоянных и непостоянных источников шума в 5 точках для основной 

промплощадки ООО «Ловозерский ГОК». 

Таблица 7 —  Результаты измерений эквивалентных и максимальных 

уровней звука 
Проведени

е 

измерений 

Время суток 
Эквивалентный уровень звука, дБА Максимальный уровень звука, дБА 

Точка 1 Точка 

2 

Точка 3 Точка 4 Точка 5 Точка1 Точка 2 Точка 3 Точка 4 Точка 5 

1 квартал 
3:10-5:55 40,2 41,9 42,9 43,5 41,2 43,1 45,1 45,9 47,8 45,0 

8:10-10:45 49,8 50,4 51,2 52,1 47,2 52,3 55,8 56,2 55,8 53,2 

2 квартал 
00:10-2:55 40,8 39,7 40,1 41,7 - 43,1 43,7 43,2 44,2 - 

10:00-12:25 50,1 51,1 52,2 52,3 - 52,8 53,2 54,1 53,5 - 

3 квартал 
00:05-01:55 39,6 39,0 39,3 40,2 41,4 43,5 43,3 42,8 42,9 45,4 

9:10-11:15 49,5 50,2 50,8 50,0 47,3 52,3 53,9 55,0 53,8 55,5 

4 квартал 
2:10-3:50 41,2 40,2 41,3 40,1 - 46,3 47,1 45,3 46,1 - 

9:10-11:00 46,2 47,1 48,7 50,2 - 51,5 51,9 54,5 56,8 - 

 

Нормируемые уровни звука по СанПиН 1.2.3685-21 эквивалентный: в ночное 

время — 45 дБ, в дневное время — 55 дБ; максимальный: в ночное время — 60 дБ, в 

дневное время — 70 дБ.  

Анализ результатов измерений не выявил превышений СанПиН 1.2.3685-21 ни в 

одной из точек контроля. 
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4. Воздействие на окружающую среду 

4.1. Сведения о категориях объектов негативного воздействия на 

окружающую среду (НВОС) 

Основными объектами ООО «Ловозерский ГОК» являются: обогатительная 

фабрика "Карнасурт" и рудник "Карнасурт", отвал отходов добычи и обогащения, 

хвостохранилища "Карнасурт", очистные сооружения "Карнасурт", очистные 

сооружения промышленных сточных вод, ремонтно-механический цех, 

автотранспортный цех, скважина водоснабжения. 

Структура ООО «ЛГОК» включает следующие участки: 

1. Автотранспортный цех (код ОНВ 47-0151-000706-П) категория III; 

2. Ремонтно-механический цех (код ОНВ 47-0151-000707-П) категория III; 

3. Очистные сооружения «Карнасурт» (код ОНВ 47-0151-000586-П) 

категория III; 

4. Хвостохранилища «Карнасурт» (код ОНВ 47-0151-000589-П) категория II; 

5. Отвал отходов добычи и обогащения (код ОНВ 47-0151-000588-П) 

категория II; 

6. Очистные сооружения промышленных сточных вод (код ОНВ 47-0151-

000708- П), категория III; 

7. Обогатительная фабрика «Карнасурт» и рудник «Карнасурт» (код ОНВ 47-

0151- 000587-П) категория I; 

8. Скважина водоснабжения (код ОНВ 47-0251-001172-Т) категория IV; 

9. Управление комбината (код ОНВ 47-0151-001582-П) категория  IV. 

 

4.2. Информация о соответствии наилучшим доступным технологиям 

На объект 47-0151-000587-П «Обогатительная фабрика  «Карнасурт» рудник 

«Карнасурт» 5 декабря 2024 года выдано комплексное экологическое разрешение № 

9. Установлены технологические нормативы выбросов, а также нормативы 

допустимых выбросов высокотоксичных веществ, веществ, обладающих 

канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II классов опасности) и 

нормативы образования отходов и лимиты на их размещение. 
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Рис. 5 — Выписка из реестра комплексных 

экологических разрешений. 

 

 

 

 

 

Сведения о применяемых на объекте, 

оказывающем негативное воздействие на 

окружающую среду (далее также - объект ОНВ), наилучших доступных технологиях 

и (или) технологиях, показатели воздействия на окружающую среду которых не 

превышают установленные технологические показатели наилучших доступных 

технологий (далее - НДТ) в таблице 8.
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Таблица 8 — Сведения о применяемых на объекте ОНВ, наилучших доступных технологиях и (или) технологиях, 

показатели воздействия на окружающую среду которых не превышают установленные технологические показатели НДТ 

№ 

п/

п 

Наименование 

информационн

о- 

технического 

справочника 

по 

наилучшим 

доступным 

технологиям 

Описание наилучших доступных технологий и (или) 

технологий, показатели воздействия на окружающую 

среду которых не превышают установленные 

технологические показатели НДТ 

Технологически

е показатели 

НДТ 

Реквизиты 

документа, которым 

установлены 

технологические 

показатели НДТ 

Цели внедрения НДТ или 

иной технологии 

показатели воздействия, 

на окружающую среду 

которых не 

превышают 

установленные 

технологические 

показатели НДТ 

1 2 3 4 5 6 

1. 

[ИТС 23] Добыча и 

обогащение руд 

цветных металлов 

НДТ-18. Сокращение выбросов от операций рудоподготовки 
(подготовительные процессы, хранение, транспортировка и 
переработка сырья (дробление, грохочение, измельчение). 

1. Организация системы пылеулавливания в цехах 
рудоподготовки и при проведении погрузочно-разгрузочных 

работ, 
2. Закрытие рабочих зон аппаратов рудоподготовки и системы 

транспортировки, 
3. Электроблокировка, обеспечивающая невозможность 

эксплуатации оборудования без системы пылеулавливания. 

Пыль 

неорганическая 

с содержанием 

кремния менее 

20, 20 - 70, а 

также более 70 

процентов - ≤ 

0,3 г/с 

Приказ Минприроды 

России от 02.04.2019 

№ 206 «Об 

утверждении 

нормативного 

документа в области 

охраны окружающей 

среды 

«Технологические 

показатели 

наилучших доступных 

технологий добычи и 

обогащения руд 

цветных металлов» 

 

Снижение 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду 

2.  

НДТ-20. Снижение выбросов пыли от стационарных 

источников (производство лопаритового концентрата 

методом гравитационного обогащения (концентрация на 

столах, обогащение на винтовых концентраторах, 

магнитное и электрическое обогащение) 

- 

3. 
 

НДТ-5. Проведение системы горных выработок без 

нарушения земной поверхности (ведение горных работ) 

- 

Отделение зоны обитания 

от зоны подземных горных 

работ с сохранением всех 

условий для 

функционирования флоры, 

фауны и человека 
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4. 

НДТ-7. Использование неэлектрических систем 

инициирования для ведения взрывных работ в 

подземных условиях (ведение взрывных работ 

в подземных условиях) 

- 

Обеспечение стабильной 

и надежной работы, 

снижение риска 

возникновения 

внештатных и аварийных 

ситуаций 

5. 

НДТ-32. Сокращение забора воды из природных 

источников (использование сточных вод при обогащении 

руд (оборотное водоснабжение)) 

- 

Снижение негативного 

воздействия на 

окружающую среду 



28 

4.3. Забор воды из природных источников 

Для хозяйственно-бытовых и производственных нужд промплощадки 

«Карнасурт» используется вода из озера Ильма. Водопользование осуществляется 

на основании договора водопользования № 51-02.01.00.007-О-ДЗВО-С-2024-

44258/00 от 17 июня 2024 года. Допустимый объем забора воды составляет 284,530 

тыс. м3/год. 

Для технологических нужд автотранспортного цеха используется подземная 

вода из скважины № 1. Забор воды осуществляется на основании лицензии на право 

пользования недрами МУР № 51166 ВП, зарегистрированной 18 ноября 2015 г. 

Допустимый объем забора воды составляет 34,68 тыс. м3/год. 

Водоснабжение подразделений, находящихся в черте гп. Ревда, 

осуществляется по договору холодного водоснабжения и водоотведения с МУП 

«Водоканал-Ревда». 

Кроме того, в результате горных работ на руднике «Карнасурт» в подземные 

выработки поступает шахтная вода. Это происходит из-за вскрытия водоносных 

горизонтов и дренирования горных пород при добыче лопаритовой руды. С целью 

предотвращения затопления выработок и обеспечения безопасных условий труда 

шахтная вода откачивается на поверхность и сбрасывается в реку Сергевань. 

Большая часть шахтных вод сбрасываются без использования. При возникновении 

потребности восполнения потерь в системе оборотного водоснабжения на 

обогатительной фабрике и поднятия уровня воды в хвостохранилище, 

осуществляется приём необходимого объема шахтных вод в оборотную систему 

водоснабжения. 

Всего в 2025 г. было забрано (получено) и использовано на хозяйственно-

бытовые и производственные нужды 185,52 тыс. м3, из них 174,14 тыс. м3 – забор 

поверхностных вод из оз. Ильма, 3,51 тыс. м3 – забор из скважины № 1, 7,87 тыс.м3 

получено от МУП «Водоканал-Ревда». Приток подземных шахтных вод в 2025 году 

составил 9147,83  тыс.м3, из них использовано в системе оборотного 

водоснабжения 800,00  тыс.м3. 

Учет водопотребления осуществляется водоизмерительными приборами РСЦ 

(оз. Ильма) и СВМ-40 (скважина № 1). В связи с окончанием  срока поверки 

счетчик РСЦ на водозаборе оз. Ильма демонтирован, учет ведется временно по 

работе насосов. 

Объёмы изъятия водных ресурсов в 2025 году не превысили допустимые 

пределы. 

В таблице 9 представлена сравнительная характеристика забора водных 

ресурсов за 2023 – 2025 годы. 
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Таблица 9 — Забор водных ресурсов из поверхностных и подземных 

источников 

 

№ 

п/п 

 

Источник воды 

2023 год 2024 год 2025 год 

Лимит 

забора, 

тыс. м3 

Забрано 

воды, 

тыс. м3 

Лимит 

забора, 

тыс. м3 

Забрано 

воды, 

тыс. м3 

Лимит 

забора, 

тыс. м3 

Забрано 

воды, 

тыс. м3 

1. Оз. Ильма 

(поверхностная

) 

283,56 222,352 284,53 209,20 284,53 174,14 

2. Скважина № 1 

(подземная) 
34,68 2,93 34,68 3,85 34,68 3,51 

3. Поступление 

шахтных вод в 

горные 

выработки 

(подземная) 

- 7847,21 - 8420,29 - 9147,83 

 

На обогатительной фабрике «Карнасурт» функционирует система оборотного 

водоснабжения мощностью 5,76 млн. м3. Природная вода для технологических 

нужд обогащения не используется, потери восполняются за счет шахтной воды. 

 

4.4. Сбросы сточных вод 

ООО «Ловозерский ГОК» осуществляет сброс сточных, в том числе 

дренажных, вод в соответствии с Решением о предоставлении водного объекта в 

пользование № 54-02.01.00.007-Р-РСВХ-С-2022-11535/00 от 22 июля 2022 г.  

Сточные воды предприятия образуются в результате откачки вод, 

поступающих в подземные горные выработки при ведении горных работ, сбора и 

отведения талых и ливневых вод с территории предприятия, а также при 

необходимости сброса излишков вод хвостохранилища. 

В соответствии с действующим решением о предоставлении водного объекта 

(р. Сергевань) в пользование с целью сброса сточных вод допустимые объёмы 

сброса не должны превышать: по выпуску № 2 – 8649,98 тыс. м3/год, по выпуску 

№ 3с – 1071,27 тыс. м3/год. 

В 2025 г. в р. Сергевань было сброшено 8541,04 тыс. м3, в том числе через 

выпуск №2 — 8347,83 тыс. м3 сточных вод, а через выпуск № 3с – 193,21 тыс. м3. 

В таблице 10 представлена сравнительная характеристика сбрасываемых 

сточных вод за период с 2021 г. по 2025 г. Учет сточных вод, сбрасываемых по 

выпуску № 3с ведется по показателям водоизмерительного прибора 

микровертушка гидрометрическая ГМЦМ-1, объем воды сбрасываемой по выпуску 
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№ 2, учитывается по работе насосов шахтного водоотлива.  

Шахтные воды откачиваются на поверхность, проходя через локальные 

сооружения очистки (водосборники, перемычки) и прудки-отстойники, и 

сбрасываются в р. Сергевань через выпуск №2. В р. Сергевань через выпуск №3с 

отводятся дождевые и талые воды с территории предприятия, а также очищенные 

на опытном участке воды, сбрасываемые с хвостохранилища при необходимости 

сброса излишков. В 2025 году сброс излишков вод с хвостохранилища не 

осуществлялся, в связи с чем по выпуску № 3с в р. Сергевань сбрасывались 

исключительно дождевые и талые воды. 

Сброс излишков вод с территории хвостохранилища через очистку на 

опытном участке в 2025 г. не осуществлялся в связи с наращиванием дамбы 

хвостохранилища и необходимостью поднятия уровня воды в нем. С этой целью в 

систему оборотного водоснабжения было принято 800 тыс. м3 шахтных вод. 

Сброс сточных вод по выпускам №№ 2, 3с в 2025 году осуществлялся в 

пределах допустимых объёмов.  

Количественный химический анализ сточных вод в 2025 году выполнялся 

лабораторией «ЦЛАТИ по Мурманской области» по 15 химическим показателям. 

Результаты КХА шахтных сточных вод, сбрасываемых по выпуску № 2 в 2025 

году, показывают наличие превышений ПДК по следующим веществам: 

взвешенные вещества (в 1,5 – 2,5 раза), фторид-ионы (в 2-9 раз), фосфат-ионы (в 2 

- 8,5 раза), АПАВ (в 1,5 раза), меди (в 2 – 6 раз), незначительные превышения 

концентрации марганца. 

Результаты КХА дождевых и талых вод, сбрасываемых по выпуску № 3с в 

2025 году, показывают разовые превышения ПДК по следующим веществам: 

взвешенные вещества, аммоний-ион, фосфат-ионы, железо, марганец, а также 

значительные превышения по концентрации фторид-ионов (в 2 и 13 раз) и меди (в 

2 – 8 раз).  

ООО «Ловозерский ГОК» не осуществляет сброс сточных вод, содержащих 

радионуклиды. 

Результаты контроля качества сточных вод за период с 2021 по 2025 годы 

представлены в таблице 11.
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Таблице 10 —   Сравнительная характеристика сбрасываемых сточных вод 
 

Сброс сточных вод, тыс. м3 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Выпуск 
№2 

Выпуск 
№3с Выпуск №2 Выпуск 

№3с 
Выпуск 

№2 
Выпуск 

№3с Выпуск №2 Выпуск 
№3с Выпуск №2 Выпуск 

№3с 

Лимит сброса Лимит сброса Лимит сброса Лимит сброса Лимит сброса 

12039,28 966,85 8649,98 1071,27 8649,98 1071,27 8649,98 1071,27 8649,98 1071,27 

Фактический сброс Фактический сброс Фактический сброс Фактический сброс Фактический сброс 

7389,112 423,70 8827,51 333,86 7847,21 92,6 8420,29 134,09 8347,84 193,21 

 

Таблица 11 — Концентрации загрязняющих веществ в сточных водах (выпуски №№2, 3с) в 2021-2025 годах (мг/дм3) 

№ 

п/п 

Определяемый 

показатель 

Выпуск №2 Выпуск №3с 

2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Железо
 

0,073 0,073 0,023 0,043 0,088 <0,05 <0,05 0,03 0,055 0,119 

2. Сухой остаток 85,5 52,250 17,65 35,628 72,336 <50 <50 29,25 39,2500 142,775 

3. Медь
 

0,001 0,002 0,0004 0,0018 0,004 <0,001 <0,001 0,001 0,0017 0,004 

4. Марганец
 

0,031 0,006 0,002 0,018 0,009 0,003 0,004 0,005 0,002 0,011 

5. Нитрат-ион
 

1,123 0,458 0,558 0,395 1,244 0,155 0,327 0,118 0,1825 1,118 

6. Хлорид-ион
 

1,885 2,168 2,695 1,063 2,594 1,717 2,363 0,712 1,1325 1,8 

7. Сульфат-ион 5,25 7,050 2,505 1,820 3,969 2,577 2,123 1,193 1,9875 6,049 



 

32 

8. Фторид-ион
 

3,553 1,583 0,395 0,960 3,643 1,433 0,670 0,595 0,9150 3,771 

9.
 

Взвешенные вещества
 

15 5,175 1,06 2,5925 3,581 20,33 4,800 3,08 2,0250 2,269 

10. Аммоний-ион
 <0,25 <0,25 0,088 0,163 0,172 <0,25 <0,25 0,145 0,1875 0,558 

11.
 

АПАВ
 

0,026 0,030 0,018 0,058 0,095 <0,025 0,039 0,030 0,034 0,058 

12.
 

Нефтепродукты
 0,058 0,042 0,013 0,035 0,073 0,018 0,023 0,016 0,030 0,022 

13.
 

Нитрит-ион
 

0,025 0,024 0,01 0,010 0,02 <0,02 0,023 0,057 0,011 0,025 

14.
 

Фосфат-ионы
 0,305 0,136 0,095 0,241 0,732 0,043 0,061 0,147 0,226 0,300 

15.
 

БПКполн.
 

1,22 1,22 0,46 0,959 1,022 1,00 0,94 0,61 1,418 1,193 

 

Концентрации загрязняющих веществ в сточных водах ООО «Ловозерский ГОК» в 2025 году увеличились 

относительно предыдущих 5 лет. Это обусловлено следующими причинами: 

1. В следствие того, что шахтные воды рудника формируются в результате вскрытия водоносных горизонтов 

подземными горными выработками и инфильтрации атмосферных осадков, качество шахтных вод меняется в течение 

года. На концентрацию сбрасываемых со сточными водами загрязняющих веществ влияет неоднородность рудного 

тела и вмещающих пород по содержанию химических элементов. 

2.  Снижение степени очистки на локальных очистных сооружениях из-за накопления большого количества 

осадка в прудках отстойниках и увеличения количества содержащихся в нем загрязняющих веществ. 

3. Сброс сточных вод по выпуску № 3с в 2025 году на 59,12 тыс. м3 больше, чем в 2024 году. Это обусловлено 

большим количеством осадков, поступивших на территорию промплощадки. Концентрации и количество 

сбрасываемых загрязняющих веществ увеличились в связи с вымыванием и растворением большего количества 

загрязняющих веществ с поверхности отведения вод. 
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Рис. 6 — Количество загрязняющих веществ, сбрасываемых в р. Сергевань
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4.5. Выбросы в атмосферный воздух 

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников ООО 

«Ловозерский ГОК» осуществляются на основании следующей разрешительной 

документации: 

1. Для ОНВ 47-0151-000587-П Обогатительная фабрика "Карнасурт" и рудник 

"Карнасурт" — КЭР № 9 от 04.12.2024 г.; 

2.  Для ОНВ 47-0151-000589-П Хвостохранилища «Карнасурт» - проект НДВ 

от 27.09.2023, декларация о воздействии на окружающую среду от 10.08.2024 г.; 

3. Для  ОНВ 47-0151-000588-П Отвал отходов добычи и обогащения — проект 

НДВ от 27.09.2023, декларация о воздействии на окружающую среду от 10.08.2024 

г.; 

4. Для ОНВ 47-0151-000706-П Автотранспортный цех —  проект НДВ от 

27.09.2023 г.; 

5. Для ОНВ 47-0151-000707-П Ремонтно-механический цех — проект НДВ от 

27.09.2023 г.; 

6. Для ОНВ 47-0151-000586-П Очистные сооружения «Карнасурт» - проект НДВ 

от 27.09.2023 г. 

В таблице 12 приведены данные об установленных НДВ и фактических 

выбросах вредных химических веществ (1-2 классов опасности) от объектов ООО 

«Ловозерский ГОК». 

 

Таблица 12 — Данные о выбросах вредных химических веществ от 

объектов ООО «Ловозерский ГОК», для которых разработаны НДВ 

№ 

п/п Наименование ОНВ 

Установленные НДВ 
Фактический выброс в 2025 

году 

г/с тонн/год г/с тонн/год 

1. Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 

1.1  

Обогатительная 

фабрика «Карнасурт» 

и рудник «Карнасурт» 

0,0013333 0,012138 0,0013 0,012 

1.2 
Ремонтно-

механический цех 
0,0003136 0,001 0,00003 0,00011 

1.3 Автотранспортный цех 0,0006647 0,000619 0,00001 0,00011 

2. Бенз(а)пирен 
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2.1 

Обогатительная 

фабрика «Карнасурт» 

и рудник «Карнасурт» 
0,0000002 0,000001 0,0000002 0,000001 

3. Формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 

3.1  

Обогатительная 

фабрика «Карнасурт» 

и рудник «Карнасурт» 

 

0,0018563 

 

0,005308 0,0018 0,005 

3.2 

Очистные 

сооружения 

«Карнасурт» 
0,0011053 0,000413 0,0011053 0,000413 

4. Дигидросульфид (Водород сернистый, гидросульфид) 

4.1 

Очистные 

сооружения 

«Карнасурт» 
0,0012741 0,000507 0,00012741 0,000507 

5. Гидроксибензол 

5.1 

Очистные 

сооружения 

«Карнасурт» 
0,0016028 0,0004 0,0016028 0,0004 

 

Таблица 13 – Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2025 году, тонн 

Наименова-

ние 

загрязняю-

щего 

вещества 

Объект негативного воздействия 

Хв-ща 

"Карнасурт" 

Отвал 

отходов 

добычи и 

обогаще-

ния 

ОФ 

"Карнасурт" 

и рудник 

"Карнасурт" 

Ремонтно- 

механи-

ческий цех 

Очистные 

сооруже-

ния 

"Карнасурт" 

Автотранс-

портный цех 

Твердые 

вещества 
9,463 4,804 7,75 0,012 0 0,024 

Диоксид серы 0 0,001 0,158 0 0 0,011 

Оксид 

углерода 
0 0,006 3,911 0 0 1,205 

Оксид азота (в 

пересчете на 

NO2) 

0 0,009 1,186 0 0,002 0,081 

Углеводороды 

с учетом ЛОС 

(исключая 

метан) 

 

0 

 

0,002 

 

0,133 

 

0,056 
0,003 

 

0,27 
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Углеводороды 

без ЛОС 0 0 0 0 0,041 0 

Всего 9,463 4,822 13,155 0,068 0,046 1,591 

Разрешен-

ный выброс 9,463 4,822 13,618 0,069 0,046 1,592 

По данным отчётов № 2-ТП (воздух) за 2025 год (таблица 13) превышений 

фактических выбросов загрязняющих веществ над нормативами ПДВ по объектам 

негативного воздействия не установлено. 

Рис. 7 — Выбросы загрязняющих веществ от объектов  

ООО «Ловозерский ГОК» 

 

На рисунке 7 показана диаграмма, отображающая динамику выбросов 

загрязняющих веществ от объектов ООО «Ловозерский ГОК» за последние 5 лет. 

Разница в количестве выбросов по сравнению с 2022 годом объясняется 

изменением структуры выбросов при проведении инвентаризации выбросов в 2023 

году. А именно тем, что выбросы от осуществления деятельности по размещению 

вмещающих (проходческих) пород на отвале до 2022 года были отнесены к 

источникам ОНВ Обогатительная фабрика и рудник «Карнасурт», а при 
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вещества и пыль неорганическая. 
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период НМУ показал, что все площадки, за исключением ОНВ Обогатительная 

фабрика «Карнасурт» и рудник «Карнасурт» не формируют превышение 

установленных гигиенических нормативов в границах селитебной зоны пгт. Ревда, 

что подтверждается соответствующими письмами Министерства природных 

ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области. Для ОНВ 

Обогатительная фабрика «Карнасурт» и рудник «Карнасурт» в МПР Мурманской 

области был согласован план- график контроля в период НМУ. 

Анализ результатов расчетов концентраций регулируемых загрязняющих 

веществ от ИЗАВ ОНВ Обогатительная фабрика «Карнасурт» и рудник 

«Карнасурт» для каждой группы показал: 

- основным вкладчиком в уровень загрязнения атмосферного воздуха по азот 

диоксиду (0301) является ИЗАВ №0017 штольня Уртиты +430. Высота источника 

– 2 м. Концентрация азота диоксида при НМУ 1,2 и 3 степеней опасности для 

источников по данному веществу уменьшается пропорционально сокращению 

выбросов, следовательно, для достижения необходимого сокращения 

концентраций в приземном слое атмосферного воздуха не потребуется 

дополнительное уменьшение выбросов основных вкладчиков в уровень 

загрязнения атмосферы. Максимальный вклад источника в выбросы азота диоксида 

составляет 95,11%. 

- основным вкладчиком в уровень загрязнения атмосферного воздуха по азот 

оксиду (0304) является ИЗАВ №0017 штольня Уртиты +430. Высота источника – 2 

м. Концентрация азота оксида при НМУ 1,2 и 3 степеней опасности для источников 

по данному веществу уменьшается пропорционально сокращению выбросов, 

следовательно, для достижения необходимого сокращения концентраций в 

приземном слое атмосферного воздуха не потребуется дополнительное 

уменьшение выбросов основных вкладчиков в уровень загрязнения атмосферы. 

Максимальный вклад источника в выбросы азота оксида составляет 91,77%. 

- основным вкладчиком в уровень загрязнения атмосферного воздуха по сера 

диоксиду (330) является ИЗАВ №0018 штольня Кедык +430. Высота источника – 2 

м. Концентрация при НМУ 1,2 и 3 степеней опасности для источников по данному 

веществу уменьшается пропорционально сокращению выбросов. Максимальный 

вклад источника в выбросы составляет 29,02%. Для достижения эффекта снижения 

выбросов диоксида серы для всех трех режимов НМУ потребуется снижение 

выбросов по остальным источникам, нормируемым по данному загрязняющему 

веществу. 

-  основным вкладчиком в уровень загрязнения атмосферного воздуха по 

взвешенным частицам (2902) является ИЗАВ №0017 штольня Уртиты +430. Высота 

источника выброса составляет - 2 м. Концентрация пыли при НМУ 1,2 и 3 степеней 

опасности для источников по данному веществу уменьшается пропорционально 

сокращению выбросов, следовательно, для достижения необходимого сокращения 

концентраций в приземном слое атмосферного воздуха не потребуется 

дополнительное уменьшение выбросов основных вкладчиков в уровень 

загрязнения атмосферы. Максимальный вклад источника в выбросы бензола 

составляет 94,24%. 

- основным вкладчиком в уровень загрязнения атмосферного воздуха по пыли 
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неорганической 70-20% SiO2 (2908) является ИЗАВ №0003 Пост газосварки на 

руднике. Высота источника выброса составляет - 2 м. Концентрация пыли при 

НМУ 1,2 и 3 степеней опасности для источников по данному веществу 

уменьшается пропорционально сокращению выбросов, следовательно, для 

достижения необходимого сокращения концентраций в приземном слое 

атмосферного воздуха не потребуется дополнительное уменьшение выбросов 

основных вкладчиков в уровень загрязнения атмосферы. Максимальный вклад 

источника в выбросы бензола составляет 94,24%. 

Согласно плану-графику на ОНВ Обогатительная фабрика «Карнасурт» и 

рудник «Карнасурт» обоснован расчетный метод контроля ЗВ. 

Согласно проведенным расчетам, превышение гигиенических нормативов на 

границе селитебной зоны пгт. Ревда в 2025 году в период НМУ не установлено. 

 

На рисунке 8 отображён объём выбросов в атмосферный воздух за год, а также 

вклад площадок предприятия в загрязнение атмосферного воздуха. 

 

 

Рис. 8 — Структура выбросов загрязняющих веществ 

на промплощадках ООО «ЛГОК»
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Рис. 9 — Структур выбросов загрязняющих веществ за 2025 год по классам опасности для окружающей среды 
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В результате инвентаризации источники озоноразрушающих веществ в 2025 году 

на предприятии не установлены. Радиоактивные вещества в составе выбросов в 

атмосферный воздух от стационарных источников ООО «Ловозерский ГОК» 

отсутствуют. 

На предприятии датчики автоматического контроля не установлены. 

В соответствии с приказом Минприроды России от 27.05.2022 № 371 «Об 

утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых 

газов и поглощений парниковых газов» (зарегистрировано в Минюсте России 

29.07.2022 № 69451). Инвентаризация источников парниковых газов (ПГ) проведена 

2024 году. 

Согласно результатам инвентаризации источников загрязнения атмосферы ПГ на 

территории предприятия установлено, что прямое загрязнение атмосферного воздуха от 

ПГ происходит в результате мобильного сжигания топлива, использования смазочных 

материалов, растворителей, работы очистных сооружений. Косвенно выделение ПГ на 

промплощадках ООО «Ловозерский ГОК» происходит в результате потребления 

электрической и тепловой энергии. 

Данные расчетов выбросов парниковых газов за 2022 - 2025 годы представлены в 

таблице 14. 

Порядок расчета, расчетные формулы и источники коэффициентов приведены в 

соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по расчету 

выбросов парниковых газов Госкорпорации «Росатом» и ее организаций (приказ 

Госкорпорации «Росатом» от 21.12.2023 №1/2470-П, в ред. приказ Госкорпорации 

«Росатом» от 09.12.2024 №1/2382-П). 

Таблица 14 — Выбросы парниковых газов 

Год 

Прямые выбросы, т Косвенные выбросы, т 

Стационар

-ное 

сжигание 

топлива 

Моби-

льное 

сжига-

ние 

топли-

ва 

Использо-

вание 

смазочных 

материалов 

 

Использо-

вание 

раствори-

телей 

Обра-

щение 

со сточ-

ными 

водами 

Косвенные 

выбросы 

от 

потребля-

емой 

электро-

энергии 

Косвен-

ные 

выбросы 

от 

потребля-

емой 
тепловой 
энергии 

2022 0,0074 1218,79 36,55 0,21 1,27 33 079,46 

2023 - 1348,36 0,89 0,37 3,62 29 692 661,49 

2024 - 1295,56 12,87 0,37 2,75 27 406,81 716,36 

2025 - 1151,25 62,84 0,16 4,41 28 724,26 669,41 
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Суммарный выброс всех ПГ по всем источникам за 2022 год составил 34336,29 

тонн, за 2023 год – 31706,73 тонн, за 2024 – 29434,74 тонн, за 2025 год — 30612,32 

тонн. Существенных изменений в количестве выброшенных парниковых газов за 4 

последних года не наблюдается. 

 

4.6. Обращение с отходами производства и потребления 

В 2023 году проведена инвентаризация отходов производства и потребления 

ООО «Ловозерский ГОК» для следующих объектов:  

1. ОНВ 47-0151-000587-П Обогатительная фабрика «Карнасурт» и рудник 

«Карнасурт»; 

2. ОНВ 47-0151-000589-П Хвостохранилища «Карнасурт»; 

3. ОНВ 47-0151-000588-П Отвал отходов добычи и обогащения; 

4. ОНВ 47-0151-000706-П Автотранспортный цех; 

5. ОНВ 47-0151-000707-П Ремонтно-механический цех; 

6. ОНВ 47-0151-000586-П Очистные сооружения «Карнасурт»; 

7. ОНВ 47-0151-001582-П Управление комбината. 

Комплексным экологическим разрешением № 9 от 04.12.2024 г. утверждены 

нормативы образования отходов и лимиты на их размещение для объекта 

Обогатительная фабрика «Карнасурт» и рудник «Карнасурт». Для других объектов  

получение разрешительной документации не требуется. 

В таблице 15 приведены данные о нормативах образования отходов и 

фактических объемах образованных отходов ООО «Ловозерский ГОК». 

 

Таблица 15 —  Данные о нормативах образования отходов и фактических 

объемах образованных отходов по классам опасности 

Класс опасности 
Норматив образование, 

тонн 

Фактически образовано, 

тонн 

1 класс 0,555 0,139 

2 класс 1,348 1,114 

3 класс 13,037 1,504 

4 класс 404,340 70,878 

5 класс 294616,366 282653,348 

Всего 295035,646 282726,983 

 

В 2025 году допущено превышение лимитов образования и размещения 

отходов (хвостов) обогащения лопаритсодержащих руд гравитационным методом 

на 10 % от установленного лимита (превышено на 26 178 тонн). 

Большая часть образованных отходов 99,98 % в составе всех отходов 

занимают отходы 5 класса опасности, образованные в результате основной 

деятельности предприятия - «Отходы (хвосты) обогащения лопаритсодержащих 

руд гравитационным методом» (код ФККО 2 22 422 51 40 5) и «Вмещающая 
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(пустая) порода при проходке подземных горных выработок при добыче 

лопаритовой руды» (код ФККО 2 22 422 11 20 5). 

На рисунке 10 представлены сведения о массе образования отходов в период с 

2021 по 2025 годы. 

 

Рис. 10 — Масса образованных отходов производства и потребления 

 

Уменьшение в 2024 — 2025 гг. объемов образованных отходов связано с 

уменьшение образования отходов в связи с уменьшением объемов добычи 

лопаритовой руды, а также с использованием отходов недропользования: хвосты 

обогащения и пустая порода. При поднятии уровня дамбы хвостохранилища 

данные отходы используются как строительный материал. В 2025 году таким 

образом использовано 27 498,7 тонн отходов. 

По итогам 2025 года объем размещенных хвостов обогащения на ОРО 

«Хвостохранилище «Карнасурт-2» составил 282 520,37 тонн. Также на 

собственном ОРО «Отвал проходческих пород» было размещено для хранения 

107,9 тонн вмещающих (пустых) пород, образующихся при проходке подземных 

горных выработок при добыче лопаритовой руды. 

На конец 2025 года на собственных ОРО накоплено: 

1. Отходов (хвостов) обогащения лопаритсодержащих руд гравитационным 

методом — 15 434 068,85 тонн; 

2. Вмещающих (пустых) пород при проходке подземных горных выработок 

при добыче лопаритовой руды — 1 089 706,38 тонн. 

ООО «Ловозерский ГОК» не осуществляет деятельности по обращению с 

отходами производства и потребления. Отходы накапливаются на предприятии 

сроком не более 11 месяцев и передаются специализированным организациям на 

договорной основе. 

В 2025 году региональному оператору было передано 60,4 тонн отходов 4 

класса (мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный)). 
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Остальные, образовавшиеся в 2025 году отходы, а также находящиеся на 

хранении отходы, в количестве 13,13 тонн были переданы специализированной 

организации, имеющей лицензию на деятельность по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов III-IV класса опасности. 
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5. Удельный вес выбросов, водопотребления, сбросов и образованных 

отходов ООО «Ловозерский ГОК» на территории Мурманской 

области 

На основании Доклада Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного 

хозяйства Мурманской области о состоянии и об охране окружающей среды 

Мурманской области в 2024 году определён удельный вес выбросов, сбросов и 

образованных отходов ООО «Ловозерский ГОК» в общем объёме по Мурманской 

области. 

Общий объём выбросов загрязняющих веществ в 2024 г. по Мурманской 

области составил 157,757 тыс. т. Объём выбросов ООО «Ловозерский ГОК» в 2024 

году составил 29,369 т. Удельный вес выбросов предприятия составляет 0,02% от 

всех выбросов на территории области. 

Общий объём водопотребления в Мурманской области в 2024 г. составил 

1756,69 млн м3. Объём водозабора ООО «Ловозерский ГОК» в 2024 году составил 

8633,34 тыс. м3. Удельный вес водозабора предприятия составляет 0,5 % от всего 

объёма водопотребления на территории области. 

Общий объём сброшенных сточных вод в Мурманской области в 2024 г. 

составил 1688,97 млн м3. Объём сбросов ООО «Ловозерский ГОК» в 2024 году 

составил 8554,38 тыс. м3. Удельный вес сбросов предприятия составляет 0,50 % от 

всех сбросов на территории области. 

В 2024 г. на территории Мурманской области образовалось 236,718 млн. т 

отходов производства и потребления. На предприятии в 2024 году образовалось 

354849 т отходов, таким образом доля образования отходов на предприятии 

составила 0,15 % от всех отходов, образовавшихся в Мурманской области.
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6. Состояние территорий расположения объектов ООО «Ловозерский 

ГОК» 

В связи с изменениями в характеристике объектов размещения отходов (далее-

ОРО), изучением проектной документации 1980 г. и ранее, а также при постановке на 

кадастровой учёт были уточнены границы ОРО (отвал) в результате чего 

актуализирована информация по наличию нарушенных земель. 

Площадь нарушенных земель с момента уточнения в 2023 года не изменилась и 

составляет – 108,06 га. 

За период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. не зафиксировано изменений в 

количестве заскладированного плодородного слоя почвы (0 тыс. м3). За тот же период 

плодородный слой почвы не снимался и не использовался на рекультивацию земель, 

улучшение малопродуктивных условий либо на другие цели.  
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7. Поддержка научных исследований 

В 2025 году ООО «Ловозерский ГОК» взаимодействовало в Институтом 

проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра Российской 

Академии Наук (ИППЭС КНЦ РАН). 

Работы были направлены на оценку влияния реагентов и способа нанесения 

осадков после механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и 

смешанных сточных вод ООО «Ловозерский ГОК» на качественные показатели 

противоэрозионного фитоценоза, созданного на хвостохранилище «Карнасурт-1». 

Рис. 11 — Закладывание экспериментальной площадки, июнь 2025 г. 

 

Рис. 12 — Вид экспериментальной площадки, сентябрь 2025 г.
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8. Затраты на охрану окружающей среды 
 

Суммарные затраты на охрану окружающей природной среды в 2025 году 

представлены в таблице 16. 
 

Таблица 16 — Суммарные затраты на охрану окружающей среды 

 

Текущие 

(эксплуа-

тационные) 

затраты, тыс. 

руб. 

 

Оплата услуг 

природоохран-

ного назначения, 

тыс. руб. 

Кап. ремонт 

основных 

фондов 

природоохран-

ного 

назначения, 

тыс. руб. 

Инвестиции в 

основной 

капитал 

природо-

охранного 

назначения, 

тыс. руб. 

Плата за 

негатив-

ное 

воздействие на 

окружающую 

среду, 

тыс. руб. 

7550 2628 - 266883 1484,89 

 

По данным отчёта по форме № 4-ОС «Сведения о текущих затратах на охрану 

окружающей среды» в 2025 году выполнено работ по охране окружающей среды на 

сумму 10178 тыс. рублей, из них 6750 тыс. руб. — материальные затраты 

(приобретение насоса на хвостохранилище). 

Оплата услуг природоохранного назначения в 2025 году была направлена на 

оплату проведения исследований и измерений в рамках производственного 

экологического контроля, мониторинга окружающей среды, оплату услуг по 

обращению с отходами производства и потребления. 

По данным отчёта по форме № 18-КС инвестиции в основной капитал (за 

счёт всех источников финансирования) в 2025 году составили 266 883 тыс. рублей 

— работы по наращиванию дамбы хвостохранилища «Карнасурт-2», приобретение 

насоса на хвостохранилище. 

 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду за отчётный год 

составила 1 484 890 руб., в том числе: 

- 1 376,75 руб. за выбросы в атмосферный воздух; 

- 206 759,74 руб. за сбросы в водные объекты; 

- 1 276 753,51 руб. за размещение отходов.
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9. Внедрение прогрессивных технологий. 

 
В 2025 году на руднике Карнасурт продолжались опытно-промышленные 

испытания технологии по селективной добыче лопаритовой руды. Без потери 

скорости проходки технология позволит улучшить первичную подготовку руды 

для обогащения и не транспортировать пустую породу на обогатительную 

фабрику. 
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